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Onsoz
Aktif Dis Ticaret 1993 yilinda medikal sektorde hizmet vermek amaciyla kuruldu.

Arsivsel dokiimanlarin elektronik ortama aktariimasini saglayan ve mikro filmlere kaydederek saklanmasini kolaylastiran
Ozel cihazlan ithal edip Tirk kullanicilarin begenisine sunarak ticari faaliyetlerine baslad.

1995 yilinda radyoloji aksesuarlari konusunda diinyaca taninan sirketlerin Turkiye mimessilligini yapmaya bagladi. Bu
calismalar ile beraber kursun 6nliik konusunda uzmanlasan firma uzun zaman kursun 6nliikleri ithal ederek tim Tirkiyeye
dagittiktan sonra 2002 yilindan itibaren kendi markasi olan AKTiF® X-RAY ile kursun énliik imalatina basladi. Aktif Dis
Ticaret glivencesi ve %100 Tiirk sermayesi ile Tiirkiyede uiretilerek tiim diinyaya ihrac edilen AKTIF® X-RAY marka kursun
onluk ve aksesuarlarini katalogumuzdan inceleyebilirsiniz.

Her zaman musteri memnuniyetini 6n planda tutan anlayisimizla ve toplam kalite politikamizla hizmetinizdeyiz. AKTIF®
X-RAY markasi Tiirk Patent Enstitlistince, Aktif Dis Ticaret'e tescillenmistir.

Tel: 0216 474 46 48
www.aktifxray.com.tr

Fax: 0216 474 48 19
info@aktifxray.com.tr
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Bilgi ve Tavsiyeler
Koruyucu Giysiler Hakkinda Genel Bilgiler

Kullanici radyasyona maruz kalacagi alanlarda bu
Urtinleri kullanirken, viicutta radyasyon yiklemesinin
en fazla olacagi bolgelerde, korunmanin en etkili
olabilmesi icin secimini dogru yapmalidir. Ozellikle
gogus, ust govde, tiroit ve gonad bolgesi 6ncelikle
korunmalidir.

AKTIF® X-RAY koruyucu giysilerde giinimiiz
teknolojisinin en son yenilikleri takip edilerek
modern, hafif, esnek, kaucuk karisimli kursun iceren
yuksek koruyucu 6zellige sahip modeller
uretilmektedir. AKTIF® X-RAY koruyucu Uriinler
uzun sure kullanima uygun olarak tasarlanmistir.

Sipariste Dikkat Edilecek Noktalar

Kullanim kolayligr agisindan, viicut dlctinlize uygun
koruyucu onliik giymeniz, son derece 6nemlidir.

Tavsiye edilen dlciiler;

Gogiis olcguisii

® GOJus olclisti 80-90 cm arasinda olanlar igin
Small (Kiiguk)

® GOgus Olclisti 90-104 cm arasinda olanlar icin
Medium (Orta)

® GOJus olclisti 104-120 cm arasinda olanlar igin
Large (Bliylik) beden 6nlik giyilmesi tavsiye edilir.

Uzunluk

® Boyu 1.45ile 1.55 cm olanlar i¢in 90 cm

® Boyu 1.55ile 1.60 cm olanlar icin 100 cm

® Boyu 1.65ile 1.75 cm olanlar icin 110 cm

® Boyu 1.75ile 1.85 cm olanlarigin 120 cm

® Boyu 1.85ile 1.95 cm olanlar i¢in 130 cm uzunluga
sahip onluk giyilmesi tavsiye edilir

Litfen siparislerinizde tercih ettiginiz renkleri
belirtiniz. (50 adet Uzeri siparislerde istenilen renkte
kursun onlik Gretilebilir)

Cep istek tzerine yapilr.

isim ve logo istek lizerine yazilir.

Onluge ilave citcit veya lastik kemerler istek tizerine
yapilir. (On arka kapali model icin)

Belgelendirme

Radyasyondan koruyucu 6nliik ve aksesuarlar,
saghga geri donlsi olmayan zararlar veya

olim gibi ¢ok ciddi sonuglara neden olan

risklerle dogrudan iliskili oldugundan, 2016/425
Kisisel Koruyucu Donanimlar Yonetmeligi/Kategori 3
(karmasik tasarim) kapsamindadir ve piyasaya arz
edilmeden once sertifikalandiriimahdir.

Uretici, onaylanmis kurulustan AT Tip inceleme ve
Modil C2 veya Modill D sertifikalarini aldiktan sonra

urln etiketinde CE isaretinin yanina onayli onaylanmis

kurulus numarasini eklemelidir.
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Kullanilan Malzeme Kumas Renk Sec¢enekleri

Kursun Onliik Dis Malzeme

Kursun onliklerimizde asagida degisik renkleri yer alan ve
kursun onlikler icin 6zel Gretilmis OXFORD tipi kumaslar
kullanilmaktadir. Bu kumaslar uzun sureli kullanimlarda
yipranmaya karsi dayanikh olup hijyen acisindan kolay
silinebilen bir yapiya sahiptirler.

Renk Secenekleri

Lacivert

Pembe Bordo

Kullanilan i¢ Malzeme
Kursun Onliik ic Malzeme

Yurtdisindan ithal edilen polimer kaucuk kursun iceren veya kursunsuz materyaller, AKTIF® X-RAY kursun énliiklerimizde
uluslararasi standartlara uygun olarak kullanilmaktadir. Yiiksek kaliteli malzemesi ve kusursuz isciligi ile kursun
onluklerimiz Turkiye'de ve diinyanin bircok tlkesinde kullanicilarimizin begenisini kazanmistir.

Standart kursun onliklerimiz kaucuk-kursun karisimli hafif bir alasimdan tretilmektedir. 0,125 mm Pb, 0,175 mm
Pb, 0,25 mm Pb degerlerine sahip kursun materyallerden standart kalinliklarin disinda musteri istegi dogrultusunda
farkli kursun degerlerine sahip onlikler tretilebilmektedir.

LightWeight

Super hafif olarak adlandirdigimiz bu koruyucu Griin diger
markalarin benzer modellerine gore % 22 daha hafif olup
koruyucu ozelligi ayni degerlerdedir.

Lead Free

Mdsterilerimizin istegi dogrultusunda kursun
onluklerimizde kullandigimiz kursun icermeyen, cevreye
zarar vermeyen ve geri donlisimu kolay olan Lead Free
malzemesi, ayni zamanda koruyucu 6zelligi bakimindan
diger Grunlerle aynidr.

Koruma Ozelligi

Super hafif koruyucu materyalin koruma 6zelligi 80 kV de,
Super hafif 0.50 mm Pb kalinlikta korunma orani % 99
Super hafif 0.35 mm Pb kalinlikta korunma orani % 97
Super hafif 0.25 mm Pb kalinlikta korunma orani % 95

Radyasyon koruyucu malzemelerimiz kursunlu veya kursunsuz olarak metal pigmentlerin polimer kauguk plastik
icerigine dagilimindan olusur.



On ve Sirt Koruma Velktro Banth Koruyucu Onliik

En cok tercih edilen bu model uzun siireli x-ray isinlarina maruz kalan kullanicilar icin tasarlanmistir. Dagiimis x-ray
isinlarindan korunmak icin ideal bir modeldir. Kolayca giyilebilme ve ¢ikartabilme 6zellikleri ile kullaniciya maksimum
konfor ve esneklik saglar.

Sirt koruyucunun 6zel tasarimi ile kiirek kemikleri de korunarak 6nliigiin viicuda oturmasi ve kisiye gore ayarlanmasi
saglanir.

Kursun

LightWeight Lead
LeadFree (Istege bagh)

Kursun Degeri

On: 0,35mm Pb veya 0,50mm Pb
Arka: 0,25mm Pb

On Ark
Beden (gb) (Pb? Uzunluk | Kod
SMALL 90 cm 128
Omiz | 035 | 025 1o
. pixe mm "
G:g'z:"‘gl 120cm 606
130cm 607
B 90 cm 132
asen
Olgiisii 0,50 0,25 100cm | 133
mm mm 110cm 134
eoem 120 cm 608
130 cm 609
MEDIUM 90 cm 135
Omuz 0,35 0,25 1?8 cm B?
Geni§|igi mm mm cm
48 cm 120cm | 138
130 cm 139
B 90 cm 140
asen
Olciisii 0,50 0,25 100 cm 141
mm mm 110 cm 142
eoem 120cm 143
130 cm 144
LARGE 100 cm 145
Omuz 0,35 0,25 110cm 146
Genigligi mm mm 120cm 147
53cm 130cm 148
100 cm 149 )
?as..e'?. 0,50 0,25 110cm 150
Olciisii mm - o 1
e 130cm 152 y
- I*
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On ve Sirt Koruma Anestezi Banth Koruyucu Onliik

Sirt koruyucunun uzantisinda bulunan 16 cm lastik kemer ve genis velkro bant tutuculari ile Uiretilen bu model size ¢ok
rahat bir kullanim sunar. TUm calisma suresinde rahatlikla tGzerinizde tasiyabilirsiniz.

Kursun

LightWeight Lead
LeadFree (Istege bagli)

Kursun Degeri

On: 0,35 mm Pb veya 0,50 mm Pb
Arka: 0,25 mm Pb

Beden (gs) Ii\;:;? Uzunluk | Kod
SMALL 90 cm 153
Omuz 0,35 0,25 100 cm 154
Genisligi mm mm 110 cm 155
40 cm 120cm 156
130 cm 157

B 90 cm 158
o,zsues':, 0,50 0,25 1?8 cm | 159
mm mm cm 160

60 cm 120cm | 161
130 cm 162

MEDIUM 90 cm 163
Omuz 035 | 025 100cm | 164
Genisligi mm mm 110cm 165
48 cm 120cm 166
130 cm 167

Basen 90 cm 168
Blcilsii 0,50 0,25 1?8 cm | 169
mm mm cm 170

60 cm 120cm | 171
130cm 172

LARGE 100 cm 174
Omuz 0,35 0,25 110cm | 175
Genisligi mm mm 120cm 176
53 cm 130cm 177
100 cm 179

Basen 0,50 0,25 110cm 180
Olgiisii mm mm 120 cm 181
75cm 130 cm 182




On ve Sirt Koruma Kemerli Koruyucu Onliik

Sirt koruyucu uzantisina monte edilen bu kemerli model uzun sureli kullanimlarda omuzlarda olan yikin dagitiimasi
icin idealdir.

Kursun

LightWeight Lead
LeadFree (Istege bagh)

Kursun Degeri

On: 0,35 mm Pb veya 0,50 mm Pb
Arka: 0,25 mm Pb

On Arka
Beden (Pb) (Pb) Uzunluk | Kod
SMALL 90cm 102
Omuz 0,35 0,25 100 cm 103
Genigsligi mm mm 110cm 104
40 cm 120 cm 600
130 cm 601
B 90 cm 106
asen
Olciisii 0,50 0,25 100 cm 107
s mm mm 110 cm 108
60 cm 120cm 602
130 cm 603
MEDIUM 90 cm 109
Omuz 0,35 0,25 }?8 cm 1 1(1)
Genigsligi mm mm cm
48 cm 120 cm 112
130 cm 113
B 90 cm 114
asen
Olgiisii 0,50 0,25 100 cm 115
mm mm 110 cm 116
60.cm 120 cm 117
130cm 118
Omuz 0,35 0,25 110 cm 120
Genisligi mm mm 120 cm 1
53cm 130 cm 122
100 cm 123
Basen 0,50 0,25 P
Ol¢iisii mm mm e =
75 cm 130 cm 126
R ‘
s
: ~ -
\‘*—J
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On Koruma Koruyucu Onliik
Cok tercih edilen bu model uzun sireli x-ray isinlarina maruz kalan kullanicilar icin tasarlanmistir. Onden gelen x-ray
isinlarindan korunmak icin ideal bir modeldir. Kolayca giyilebilme ve ¢ikartabilme 6zellikleri ile kullaniciya maksimum
konfor, esneklik ve hafiflik saglar.

Istege gore velkrolu, kemerli, kalin bantli olarak Uretilebilmektedir.

Kursun

LightWeight Lead
LeadFree (Istege bagh)

Kursun Degeri

0,35mm Pb veya 0,50mm Pb

On
Beden (Pb)
SMALL
Omuz 0,35
Genisligi mm
40 cm
]_Basen
Olciisii 0,50
60 cm mm
MEDIUM
Omuz 0,35
Genisligi mm
48 cm
?asen
Olciisii 0,50
60 cm mm
LARGE
On)U.z ) 0’35 110 cm 372
Gen|§||g| mm 120 cm 373
53 cm 130 cm 374
Basen 100 cm 376
Olgusu 0,50 110 cm 377
130 cm 379




On ve Arka Koruma Koruyucu Onliik

Kardiyoloji bélimleri yada yodun x-1sinina maruz kalinan alanlarda tercih edilen bu model, kullaniciya maksimum
guvenlik saglar. Kemerli ve kemersiz model secenekleri ile tam glivenlik isteyenler icin idealdir.

Giyimi ceket seklinde cok kolay olup kruvaze tip oldugundan 6n tarafta birbirinin izerine binerek 6n gévde ve gonad
bolgesinde tam koruma saglar. Kullanilan omuz vatkalari sayesinde omuzda baski azalir.

Bu modelimizde ayrica istenildigi takdirde ¢itcith veya lastikli kemer istek tizerine yapilir. On ve Arka korumali kursun
onluklerimizde ¢it¢itl kemer modelini veya lastikli kemer modelini tercih etmeniz dogrultusunda, lltfen siparisinizi
bize kod numarasi ile belirtiniz.

Kursun

LightWeight Lead
LeadFree (Istege bagli)

Kursun Degeri

On: 0,35 mm Pb veya 0,50 mm Pb
Arka: 0,25 mm Pb

On Arka Velcro| Kemerli | Citcith
Beden | o | (ppy [Uzuntuk ‘e K od o
90 cm 228 | 253 283
%MI:J'Z" 0,35 0,25 | 100cm | 229 [ 254 200
Genisligi mm mm 110 cm 230 255 201
40 cm 120 cm 612 256 202
130cm | 613 257 203
90 cm 232 | 258 204
glaﬁf*'?_ 0,50 025 | 100cm | 233 | 259 205
%0 9‘;51‘:) mm mm | 110ecm | 234 | 260 206
o 120cm | 614 | 261 207
130cm | 615 262 208
90 cm 235 263 209
M(';D'UM 035 | 025 | 100cm | 236 | 264 210
Ge:i‘;;izgi mm mm | 110em | 237 | 265 211
48 em 120cm | 238 | 266 212
130cm | 239 | 267 213
90 cm 240 | 268 214
gr-‘:?'l 0,50 025 | 100cm [ 241 269 215
110.125 | mm mm | 110ecm | 242 | 270 216
m 120cm | 243 271 217
130ecm | 244 | 272 218
100cm | 245 274 220
Ig\r:S: 0,35 025 | 110cm | 246 [ 275 221
Genisligi mm mm 120 cm 247 276 222
53 cm 130cm | 248 | 277 223
Basen 100cm | 249 | 279 225
Olciisii 0,50 0,25 110cm | 250 280 226
125-140 mm mm 120 cm 251 281 227 -
cm 130cm | 252 | 282 284 '
. 8 -

On-Arka Koruma
Kemerli

—

Arka Gorliiniim

On-Arka Koruma
Citcith



On ve Arka Koruma Sarmal Model Koruyucu Onliik

Sarmal model 6nliik, viicudun 6n bolgesini Ustliste gelen paneller (0,175 mm/0,25 mm Pb) ile tamamen kapatarak
miikemmel bir koruma saglar. Ornegin, 6n tarafta 0,50 mm Pb koruma saglamak icin 0, 25 mm Pb koruma degerine
sahip iki panel st Uste getirilerek (kruvaze tip) istenilen degere ulasiimis olacaktir. Sarmal modeller uzun sireli
kullanimlarda daha hafif bir kullanimin yaninda en st seviyede koruma sunarlar. Kardiyoloji bolimleri yada yogun
x-1sinina maruz kalinan alanlarda tercih edilen bu model, kullaniciya maksimum guvenlik saglar. Kemerli ve kemersiz
model secenekleri ile tam glvenlik isteyenler icin idealdir. Kullanilan omuz vatkalari sayesinde omuzda baski azalir.

Kursun

LightWeight Lead
LeadFree (Istege bagl)

Kursun Degeri

On: 0,35 mm Pb veya 0,50 mm Pb
Arka: 0,25 mm Pb

Beden (g:) ?;t? Uzunluk | Kod
SMALL 90 cm 520
omuz | 035 | 035\ ipn s
 piu: mm o
G‘e‘gl:ll\:gl 120cm 523
130 cm 524
B 90 cm 525
asen
blgijsii 0,50 0,25 100 cm 526
90-110 mm mm 110 cm 527
120 cm 528
- 130 cm 529
MEDIUM 90 cm 530
Omuz | 035 | 025 |5
Ge“'§"§l mm mm cm
48 cm 120 cm 533
130 cm 534
B 90 cm 535
asen
Olciisii 0,50 0,25 100 cm 536
- mm mm 110 cm 537
110-125 e =
- 130 cm 539
LARGE 100cm e
Omuz 0,35 0,25 110 cm 542
Genisligi mm mm 120 cm 543
33 cm 130 cm 544
Basen 100 cm 546
Olcust 0,50 0,25 110 cm 547
123140 mm mm 120 cm 548
o 130 cm 549

Etek Yelek Model Koruyucu Onliik

Etek-Yelek kombinasyonu, agirligin omuzlar ve bel arasinda bolinmesi sayesinde rahat hareket etme imkani sunan sik
bir modeldir.
Etek-Yelek modelinde asagdidaki standart dlciiler disinda istenildigi takdirde tam viicut 6l¢listine gore Gretim yapilabilir.

Kursun Kursun Degeri )
On: 0,25 mm Pb veya 0,35 mm Pb (Ust Uste gelen kisimlarda
LightWeight Lead kursun degeri iki katina ¢itkmaktadir.

LeadFree (istege bagh)

Arka: 0,25 mm Pb

Beden | On (Pb) | Arka (Pb) UI:LeII;k UzEJ::(uk god
SMALL [032mm 025mm | 60cm | S5cm  [agr
'MEDIUM 8:;2 MM g25mm | 60cm | 60cm (o>
LARGE 02200 025mm | 60cm | 65cm (it




Etek Yelek Sarmal Model Koruyucu Onliik

Etek-Yelek kombinasyonu, agirligin omuzlar ve bel arasinda boliinmesi sayesinde rahat hareket etme imkani sunan sik
bir modeldir.

Etek-Yelek Sarmal Model 6nliiklerde Ustiste gelen paneller (0,17,5 mm/0,25 mm Pb) viicudun 6n tarafini tamamen
kapatarak miikemmel bir koruma saglarlar. Ornegin, én tarafta 0,50 mm Pb koruma saglamak icin 0, 25 mm Pb
koruma degerine sahip iki panel Ust Uste getirilerek (kruvaze tip) istenilen degere ulasilmis olacaktir. Sarmal modeller
uzun sureli kullanimlarda daha hafif bir kullanimin yaninda en st seviyede koruma sunarlar. Etek ve Yelek modelinde
yukaridaki standart olculer disinda istenildigi takdirde tam viicut 6l¢listine gore Uretim yapilabilir.

Kursun

LightWeight Lead
LeadFree (Istege bagh)

Kursun Degeri

On: 0,35 mm Pb veya 0,50 mm Pb
Arka: 0,25 mm Pb

Beden | On (Pb) | Arka (Pb) UI:IneIIt(Jk UzEt:rel:(uk Kod

SMALL 8;28 1 025mm | 60cm | 55cm 138
MEDIUM 8:23 DM o 5mm | 60cm | 60cm (oo

LARGE 8:28 MM 025mm | 60cm | 65cm j’é%

Koruyucu Ameliyat Onliikleri

Koruyucu ameliyat 6nltigii cerrahi operasyonlarda normal
ameliyat 6nliglniin altina giyilir. Operasyon esnasinda
devamli ¢cekim gerektiren durumlarda kullaniciyi

x-ray isinlarindan korur. Cerrahi operasyonlarda

el sterilazyonu ¢ok 6nemlidir. Bu yuzden cerrah ¢ekimin
bittigi ama ameliyatin devam ettigi durumlarda onligu
¢ikartmak icin ellerini kullanmak yerine, yardimcisi
tarafindan velkro bantin kaldiriimasi ile koruma 6nliugu
kayarak one duser.

Kursun

LightWeight Lead
LeadFree (Istege bagl)

Kursun Degeri

On: 0,25mm Pb veya 0,35mm Pb
Arka: 0,25mm Pb

Beden On (Pb) Kod
50x 80 cm 405
60 x90 cm 406
60x100cm 0,25 407
60x110cm 408
60x120cm 409
50x 80 cm 410
60 x90 cm 411
60x100cm 0,35 412
60x110 cm 413
60x120cm 414
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Dis Hekimliginde Kullanilan Koruyucu Onliikler

Dis hekimliginde radyografik tetkikler oldukca sik kullanilan
diagnostik yontemler olup, baslicalari panoramik, periaprikal,
sefolometrik ve sinus grafileridir. Dolayisi ile dis hekimligi
muayenelerinde kursun 6nlik ve boyunluk mutlaka
gereklidir. Ozellikle cocuklarda ve hamilelerde kursun énliik
olmadan ¢ekim yapilmamalidir.

Ayrica implant hastalarinda koruyucu baslk kullaniimalidir.
Dis Hekimi Koruyucu Onliik
Kursun

Kursun Degeri

LightWeight Lead

. On: 0,35 mm Pb veya 0,50 mm Pb
LeadFree (Istege bagli)

Arka: 0,25 mm Pb

Beden | On (Pb) | Arka (Pb) G eB:i);iik Kod
SMALL 8:2(5) T 025mm | 60x60 ggé
MEDIUM 8:28 T 025mm | 70x60 ggf
LARGE 8:28 MM 025mm | 75x75 2‘2‘2

Hasta Koruyucu Onliik

Dis hekimliginde oturan hastalar icin 6zel olarak

uretilen bu model rahat kullanimi ve tiroit
koruyucusu ile birlikte kullanicrya maksimum
koruma saglamaktadir.

Kursun

LightWeight Lead

Kursun Degeri

0,35 mm Pb veya 0,50 mm Pb

LeadFree (istege bagh)

Beden

Pb

Olciiler

Kod

STANDART

0,35 mm

0,50 mm

60x 100 cm

323

340

Cocuk Onliikleri

Cocuk onlukleri daha ¢ok 6n ve sirt korumali olarak
uretilmektedir. Kemerli bir sekilde oturan 6nlikler
guvenlik ve rahatlik anlaminda en yiiksek verimi
saglamaktadirlar.

On Koruma Cocuk Koruyucu Onliik
Kursun Kursun Degeri

LightWeight Lead
LeadFree (Istege bagh)

On: 0,50 mm Pb
Arka: 0,25mm Pb

On Arka
Beden (Pb) (Pb) Kod
3-5 YAS 501
6-8 YAS 502
9-12 YAS 0,50 mm [0,25 mm 503
SET 504

On Arka Kapali Cocuk Koruyucu Onliik

On ve arka kapali cocuk énliiklerinin giyilmesi ve cikarilmasi
cok kolay olup, basit bir sekilde velkro bant ile kapatilarak
viicudun 6n kismini tamamen korumaktadir. On arka kapali
cocuk 6nlugl maksimum koruma saglamanin yaninda hafif
yapisi ile dikkat cekmektedir.

Kursun Kursun Degeri
LightWeight Lead On: 0,50 mm Pb
LeadFree (Istege bagli) Arka: 0,25mm Pb
On Arka
Beden (Pb) (Pb) Kod
3-5 YAS 505
6-8 YAS 506
9-12 YAS 0,50 mm | 0,25 mm 507
SET 508
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Tiroit Koruyucular

X-Ray isinlarindan en fazla etkilenen boélgelerden birisi olan tiroitlerin korunmasi igin Uretilen bu koruyucularin standart,
panoramik, sapka model, genis sapka model ve ¢ocuk tiroiti olmak izere bes model secenegi bulunmaktadir.

Uzun sureli tiroit koruyucu kullaniimasi gereken durumlarda (Anjio, Katater) kisinin kendine 6zel trioit koruyucusu
olmasi hijyen ve saglik (terleme, bulasici cilt hastaliklari vb.) acisindan énemlidir.

Standart model tiroit, 6n arka koruyucu onliklerde gitgit ile, on sirt koruyucu onliiklerde dikis ile 6nliige monte edilebilir.
Dis hekimliginde panoramik cekimlerde filme yansima olmamasi icin 6zel Uretilen panoramik tiroit kullaniniz.

Kursun

LightWeight Lead
LeadFree (Istege bagli)

Kursun Degeri

0,50 mm Pb
Model Pb Kod
Panoramik 316
Genis Sapka Model 317
Standart 0,50 mm 318
Sapka Model 319
Standart Cocuk 328
Sapka Model Cocuk 317/1

Standart Cocuk

Sapka Model
- 16 -

Genis Sapka Model

Standart

Gonad Koruyucular - Koruyucu Dizlik

Bayan Gonad Koruyucular

X-Ray isinlarina karsi en hassas bolgeler Gireme organlarimizin
bulundugu gonad bélgeleridir. AKTIF X-Ray'in bayan ve
erkekler icin Uretilen gonad koruyucularinin kullanimi ve
temizligi ¢ok kolay olup 1.00 mm Pb kursun esdeger
kullanimi ile en ylksek korumayi saglar. 9 yas alti, 9-16 yas
ve 16 yas Ustl olmak Uzere 3 farkh ebatta Uretilmektedir.

Kursun:
Kod
LightWeight Lead Z‘:’:IT Pb o
LeadFree (Istege bagh) Tedium 312
1,00 mm
S apse Large 314
Kursun Degeri: s 3

1,0 mm Pb

w 'w
v

Koruyucu Dizlikler

Mdsteri istegine gore Uretilmis kursun dizlikler

Erkek Gonad Koruyucular

Uretimimizde bulunan ve yiiksek giivenlik saglayan erkek

gonad koruyuclar, x-1sinlarindan en ¢ok etkilenen treme
organlarinin korunmasi icin mutlaka kullaniimahdir.
9 yas alti, 9-16 yas ve 16 yas Uistli olmak lizere 3 farkli

ebatta Uretilmektedir.
Kursun:

LightWeight Lead
LeadFree (istege bagh)

Kursun Degeri:

» . i~ 1,0 mm Pb
artartl baglama ile her bedende kullanilabilir.
B
Kursun:
LightWeight Lead

i

LeadFree (istege bagh)
Kursun Degeri:

0,50 mm Pb
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Beden Pb Kod
Small 324
Medium 325
Large 1,00 mm 326
Set 327




Ozel Modeller

Yiksek kaliteli malzeme ve kusursuz iscilik ile kullanicilar ve hastalar icin 6zel Gretim seceneklerimiz mevcuttur.
Koruyucu Kolluk ve Koruyucu Kanat

istek tizerine koruyucu dnliiklere citcith veya dikisli kolluk / kanat dikilebilmektedir. 6 farkh renk secenegi
ve istenilen kursun esdegerinde Uretim yapilmaktadir.

-
\.“
——

-

NN -
Koruyucu Kanat Koruyucu Kolluk

Destekleyici Bel Kemerleri

Kursun onliklerin agir olmasi, kemerlerinin zaman
icinde fonksiyonlarini kaybetmesi gibi nedenlerden
dolayi destekleyici bel kemerlerine ihtiyac

duyulmaktadir. Benzer kemerlerin kisa strede ‘
kaybettigi elastikligin aksine bu dizayn uzun sureli “
kullanim olanagi sunmaktadir. Kaymaz, ayarlanabilir ‘

tokasi veya cirtcith bandi sayesinde gtivenli bir tutus
saglar. Kolayca takilir ve cikartilir. Misteri istegi
dogrultusunda 4 farkli modelde (S,M,L,XL) ve istenilen
renkte Uretilebilmektedir.

Koruyucu Baghiklar Gogiis Koruyucu

3 . 3 ) ) Omurga ¢ekimlerinde kullanilir. Cirt bantlari sayesinde
Basa tam uyum saglayan ve cesitli kursun degerlerinde 6zel  y{iksekligi ayarlanabilir. Tam omurga cekimleri icin

olarak Uretilebilen kursun basliklar cirtcirtl baglamaile boyun kisminda kursun yoktur. Skolyoz calismalar icin
kullanim kolayhgi saglamaktadir. idealdir.

Ber e Mbdel Bone Model Samur ay Model
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Cok Amach Koruyucu Ortiiler

Cok amach kiigtik koruma 6nlukleri, kullanimi kolay velkro
kemerler ile bele baglanabilen 6nluk cesitleridir. Gonad
koruyucu basta olmak lizere ¢cocuklarda ve hastalarda
diger amaclarda kullanmak icin uygundur.

Kursun:

LightWeight Lead
LeadFree (Istege bagh)

Kursun Degeri:

0,50 mm Pb
Olcii Pb Kod
20x25 cm 301
30x30 cm 302
37x40 cm 0,50 mm | 303
40x50 cm 304
SET 305

Hasta Koruyucu Ortiiler

Butuin radyolojik uygulamalarda, asagida belirtilen ebatlarda
tercih edebilecegimiz herhangi bir ortiiyu ¢esitli amag ve
istege gore kullanmamiz mimkindur.

Kursun:

LightWeight Lead
LeadFree (Istege bagh)

Kursun Degeri:

0,35 mm Pb veya 0,50 mm Pb

Olcii Pb Kod
60x60 cm 306
90x60 cm 0,35 mm 307

120x60 cm 308
60x60 cm 309
90x60 cm 0,50 mm 310

120x60 cm 311




ANTIBAKTERIYEL GUMUS SERI
RADYASYON KORUYUCULAR

SAF GUMUS VE SAF PERFORMANS

l'g/w

Rego X-Ray GUm{s Seri koruyucu onlukler yuksek x-ray korumasinin yaninda saf gimusin
antik caglardan beri bilinen anti-bakteriyel 6zelligi ile anti-koku, anti-statik ve 1si

kontroll ozelliklerini de sunmaktadir.

ANTIMIKROBIYAL

Bakteri ve mantarlarin
olusmasini engeller

ANTI-KOKU

Kotu koku olusumunu engeller

ANTI-STATIK

Statik elektrik yliklemesini

onler
IS KONTROLU
L 1 o
J Uzun sureli kullanimlarda

o viicudu serin tutar

UZUN OMURLU
r
- Giimisin etkisi kalici ve uzun
> émurliudir

naj

Jenal &
STV
| THORWGEN |
\ CERT )
wogom:%
goas

TiC
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SAF GUMUS VE SAF PERFORMANS

X-Ray onliiklerimizde kullanilan
yeni nesil glimiis seri kumaglar
piyasadaki siradan kumaslar ile
kiyaslandiginda bir cok avantaj
sunmaktadir.

Rego X-Ray gumus serisi
kumaslar adindan da
anlasilacag iizere saf glimiis
iplikler kullanilarak
dokunmustur.

Kumasta kullanilan saf giimiis
iplikler antimikrobiyal etkiye
sahiptir, bu sayede kotii

kokuya neden olan bakterilerin
olugsmasini engeller. Ayni
zamanda bu ipliklerin antistatik
ve isi diizenleyici etkiside
vardir.

Fiber ylizey: Nanoteknoloji
veya karmasik kimyasal bir
formiil degildir, sadece saf

glimustiir!

Mavi,lacivert, yesil ve bordo
olmak lizere 4 farkl renk
secenegi mevcuttur.

21 -
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Radyasyon Koruyucu Onliik Askiliklan

Kursun onlaklerin kullanim dmriind arttirmak icin muhafaza
kosullar yeterli diizeyde olmalidir. Ayni zamanda bu
muhafaza sistemlerinin kullanisli, erisilebilir, az yer kaplayan
ve montaji kolay urtinler olmasi gerekmektedir.

Duvara Monte Onliik Askihigs: (ikili - Uclii - Besli) Bu
kullanigh ve ergonomik askilik kursun énliklerinizi
korumaya yardimci olur ve kullanim strelerini uzatir.
Etekleri muhafaza etmek igin Gretilen kancalarda kolayca
bu modelde kullanilabilmektedir.

Onliik Askihgi Paslanmaz Celik:
(Besli - Onlu)
Metal ayaklari ve saglam tekerlek

Duvara Monte Onliik Askilig

Eldiven Askiligi

| Kursun eldivenlerin muhafazasi
icin Uretilen bu 6zel askilik,
ariinlerin daha uzun 6mirli

olmasinda biylk pay sahibidir.

yapisl ile hareketi kolaylastiran
bu model 5-10 adet kursun onlik
tasima imkani sunmaktadir.

|

Natiir Agag Aski :

Saglam adac¢ govdesi, paslanmaz celik

aski aparati ve uygun dizayni ile dnluklerinizin Smriind uzatir.
Tek elbise kapasitesine sahip bu askilik tik renginde

Uretilmektedir.

S

&€ —
Hareketli Onliik Askiligi: 5-8 arasinda
onluk Aktif X-Ray'in natur agag askiliklari
ile beraber asilabilir. Siparisinizde litfen
natur agag askilik sayisini belirtiniz.
Celik Aski
Model Kod

Eldiven Askilig: 400008

Duvara Monte ikili Onliik Askihg: 400025

Duvara Monte Uclii Onliik Askilig 400105

Duvara Monte Besli Onliik Askilig 400104

Begsli Onliik Askiligi Paslanmaz Celik | 400011

Onlu Onliik Askiligi Paslanmaz Celik 400013

Natiir Agag Aski 400015

Hareketli Onliik Askilig 400111

Celik Aski 400115
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Kursun Gozliikler ve Koruyucu Maskeler

Kursun Gozliikler

Portféyimuzde bulunan gozlikler 6zenle secilmis, kullaniclya en yliksek koruma ve kullanim rahatligi sunan Grtinlerdir.
Panorama tipi 6n ve yan koruma gozligunin, sagilan radyasyona maruz kalinabilecek ortamlarda kullanilmasi 6nemle

tavsiye edilir.

Not: Recete dogrultusunda panorama model koruyucu gozliik derecelendirilebilir.

T

Panorama
T~ Ultralite 9935
' -
"\ N ) . -
Ultralite 99 \ ) '
Ultralite 9941
‘.‘ v
0 N
. b i g :
Fitover S
Alumilities 99AL
Model Pb Kod I’
Panorama 0,75 mm 700
Ultralite 99 0,75 mm 701
Fitover 0,75 mm 702
Ultralite 9935 0,75 mm 704
Ultralite 9941 0,75 mm 705
99AL

Koruyucu Maskeler

Panorama Maske

Yiiziin biyik bir kismini kaplayan kursunlu akrilik koruyucu maske Panaroma Koruyucu Maske

ayarlanabilir. Kafa bandi ile dagilmis radyasyondan en az zarari
almak igin idealdir. Yumusak bir bez ile tahris etmeden
temizlenebilir. Basing ve yiiksek sicakliktan uzak tutulmasi gerekir.

Panorama Tam Yiiz Maske

Yuzliin tamamini kaplayan kursunlu akrilik koruyucu maske alin
kismindan ¢enenin alt kismina kadar koruyuculuk saglar. Tepe
noktasindan en alt kismina kadar olan boliim 20 cm uzunluga
sahiptir.

Ayarlanabilir kafa bandi ile rahat kullanim saglar.

Yumusak bir bez ile tahris etmeden temizlenebilir.

Yiksek sicaklik ve basingtan uzak tutulmasi gerekir.

Panaroma Tam Yiiz Koruyucu Maske



Kursun Eldivenler
Koruyucu Cerrahi Eldivenler

Dogal Kaucuktan Uretilir. Kursun Parcaciklarin (kursun oksit)Kaucuk icine Esit Miktarlarda Dagitilmasi ile Koruyucu
Ozellik Alir.

Dogal ve kursunlu kauguk ¢ozeltilerinin kaliplara dékilmesi ile elde edilirler.Normal kaugugun Gzerine kursunlu
kauguk dokiilerek katmanlar, istenilen koruma degerine ulasana kadar,olusturulur.Bu sayede en ufak bir delik olmaz
ve mukemmel bir incelik-esneklik elde edilir. Bu incelik sayesinde eldiven elde takiliyken bile neredeyse normal
dokunma hassasiyetine ulasir. Eldivenlerin i¢ kismi dogal kauguk tabakasiyla kaplanir.Bu patentli yontem sayesinde

cildin kursuna direk temasi 6nlenir. Eldivenler birka¢ kez yikanmistir ve icleri patentli silikon katmani ile kaplanmustir.

Bu silikon katman bitkisel veya madeni hig bir toz icermemektedir. Eldivenler kontrolll bir ortamda yikanmis,
kurulanmis ve paketlenmistir.

Modeller:  XP-1* Hafif Tip XP-2** Orta Tip XP-3*** Agir Tip

Kullanima:

XP-1* Hafif Tip: Maksimum dokunma hassasiyeti sunan ve kendinden yagli (giyilmesi kolay) bu model daha cok
anjiyografi, irografi, hemotoloji, gastroloji, hafif cerrahi islemler sirasinda kullanilmasi i¢in uygundur.

XP-2** Orta Tip: Standart kalinliktaki ve kendinden yagli (giyilmesi kolay) bu model daha ¢ok troloji, onkoloji
merkezleri, dis hekimligi, genel cerrahi ve kardiyoloji bélimleri icin uygundur.

XP-3*** Agir Tip: Yuksek kalinliktaki bu model daha ¢ok travmatoloji ve niikleer alanlari icin uygundur.

XP-1% XP-2%% | XP-3%%% Rad. Emilim
60 K 80 K 100 K
Beden Hafif Orta Agir Oranlan v v v
6 % 750 756 762 XP-1* Hafif| ., 31% 279
7 751 757 763 Tip
7 % 752 758 764 XP-2** Orta
. 61% 549% 479%
8 753 759 765 Tip ° ° °
8 12 754 760 766 XP-3*** Agir
9 755 761 767 Tip 72% | 65% | 59%

eldivensiz tek yildiz ik yildiz ti¢ yildiz

Kalin Kursun Eldiven

Kalin kursun eldivenler esnek, homojen kursun dagilimi ve kullanim agisindan 0,50 mm Pb kursun es degeri ile
kullaniclya rahat ve maksimum giivenlik saglar.

Beden Pb Kod

Deri Eldiven | 0,50 mm 772

Koruyucu Perdeler

Aktif X-Ray olarak dagilan X-Ray isinlarinin etkisinden
korunmak icin uygulamasi ve kullanimi kolay kursun
perdeler Gretimimizde mevcuttur.

Yiiksekligi Ayarlanabilir Hareketli Bariyer

60x60 cm 6l¢tistinde 0,50 mm LE kursun esdegerinde
koruyucu panel 95 cm ile 160 cm arasinda istenilen
yukseklige ayarlanabilir. 60 cm ¢apindaki aliminyum
tekerlek sistemi kolay harekete olanak saglarken 2 adet
kilitli tekerlek ile basit bir sekilde sabitlenebilir. Misteri
istegi dogrultusunda istenilen 6l¢l ve koruyucu materyal
kalinliginda uretim yapilabilir.

Masa icin Koruyucu Perdeler (Eyer tipi)

Tim marka ve model ameliyat masalari icin Uretilebilen
koruyucu perdeler panellerin (st Giste bindirilmesi sistemi
ile kolayca acilip kapanma 6zelligine sahiptir.
Ameliyathanelerde C kollu réntgen tiipi kullanimina son
derece uygun olup istenilen olclilerde uretilebilir.

Masaya Monteli Radyasyon Kalkani

Masaya monteli radyasyon kalkani operasyon sirasinda
doktor ve diger calisanlari radyasyondan korumak icin
tasarlanmistir. Koruyucu kursun materyal 116 cm x 76 cm
olculerinde olup, 0,50 mm Pb kursun degerine sahiptir.
Metal aksam 6zel aliminyum kaplamasi sayesinde
manyetik degildir. istenildigi takdirde ameliyat masasinin
her iki tarafina kolayca monte edilebilir. Masa aksesuar rayi
Uzerinde ileri-geri kolayca hareket edebilecek yapidadir.
Boylece kullaniciya maksimum glivenlik ve konfor saglar.

Teknik Ozellikler

Kursun Degeri : 0,5 mm Pb Kursun degerinde esnek perde
Olciileri ¢ 116 cm Genislik x 76 cm Yikseklik

Renk +Gri

Metal Aksam : Eloxal Kaplamali Aliminyum
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Kursun Paravan ve Kapilar

Firmamiz istenilen ebatlarda koruyucu kursun icerikli paravan ve kapilar tretmekte ve montajini yapmaktadir.

Paravanlarimiz yuksek kalitede tretilmekte olup muadillerine gore 6zel tekerlekleri sayesinde daha rahat
manevra kabiliyetine sahiptir. Kapilarimiz ise lambali oldugundan Sua’dan muadillerine gére maksimum
koruma saglar. Kapi ve kasanin standart rengi beyaz/bejdir. istenildigi takdirde kapilar strgiili yana agilir
sekilde uretilebilir. Kapi ve Paravanlarimiz Cift Kanath L tipi ve U¢ Kanath olarak da uretilebilmektedir.
Lutfen 6zel olctlerdeki paravan ve kapinizin dlgllerinizi tarafimiza géndererek teklif aliniz.

Standart Paravan

Standart kursun paravan olctlerimiz 97cmx197cm ebatlarindadir.
Saglam tekerlek sistemi ve g6z hizasinda bulunan kursun cam
sayesinde kullaniciya rahat hareket etme olanadi ve genis goris acisi
sunmaktadir.

Ozellikler

Koruyucu Degeri
2,00mm Pb

Olctiler

Paravan: 100x200 cm
Cam :20x20cm

Biiyiik Camli Kursun Paravan

Olcti ve teknik ézellik acisindan standart paravan ile ayni olmasina
ragmen, buyttiilmis cam o6lcisi sayesinde kullaniclya daha genis
bir goris agisini sunulmaktadir.

Ozellikler

Koruyucu Degeri
2,00mm Pb

Olctiler

Paravan: 100x200 cm
Cam :50x80cm

Model Olciiler Pb | Cam Olgiisii | Kod

Standart Paravan | 100x200cm | 2,0 mm | 20x20cm 720

Buyik Camh

Kursun Paravan 100x200cm | 20 mm | 50x80cm 721

Kursun Kapilar

Kapilar sert ahsap malzeme ve kalibre edilmis %99,9 kursundan
yapilmaktadir. Plastik laminasyon kaplama, aliminyum ray sistemi ile
ylksek dayanikliliga sahip plastik cift tekerlekler, esnek bolgelerde
celik pivot ve sabitleme sistemi mevcuttur. Agir yikler icin tasarlanmis
mikemmel sessiz ve hafif dizayni ile alt kissimda kaymayi engelleyen
pin ile sunulmaktadir.

Ozellikler
Koruyucu Degeri
2,00mm Pb

Model Olgiiler Pb | Kod

Standart

Kursun Kapi 100x200cm | 2,0mm | 716

ueAeled jiepuels

ueAeied unsiny ljwed yning

Kursun Cam

Kursun camlarimiz yiiksek kalite, seffaflik ve koruyuculuk sunmaktadir. Yiiksek kursun ve baryum icerigi

sayesinde 100-300 Kv araligindaki donanimlarda optimum koruma saglar. Kursun camlarimiz 2600mm x 1300mm
Olculerindeki parlatilmis plakalar halinde piyasaya sunulur. Ayni zamanda misteri istegi dogrultusunda daha
kicik boyutlarda da kesilebilir. Camlarimiz laminasyon icin uygundur. Dolayisiyla ¢ift kat olarak PV3 (polivinil
butyral)ile lamine edilebilir. Kursun camlarimiz ¢ok siki bir sekilde denetlenir. Kursun camlarimiz hem cevre
standartlarina ISO14001 hem de kalite standartlarina sahiptir.

Avantajlar *
- 100-300 Kv arahigindaki ekipmanlardan yayilan radyasyona karsi koruma saglar. r” :
- Yuksek baryum ve kursun icerigi sayesinde optimum koruma saglar. |

- Seffaf (berrak) goriintii '

- Laminasyona uygun olmasi

- BliyUik 6lcilere sahip olmasi

-2600mm x 1300mm’'ye kadar kullanima hazir tGrlinler sunmasi

Kullanim Alanlari

- Rontgen ve CT odalari icin gézlem ve yalitim camlarinda

- Tibbi tani ekranlarinda

- Laboratuardaki koruyucu pencelerelerde

- Koruyucu gozIlik lenslerinde Kursun Cam
- Havaalani gtivenlik ekranlarinda

MARUZ KALINAN X-RAY SiDDETINE GORE CAMIN

KALINLIK GOSTERDIGI MiNIMUM KURSUN DEGERI (mm Pb) OLGULER
mm T00kV 110KV [ 150KV | 200KV | 250kV [ 300KV| 2,3 mm Pb (cm)
5,0-5,5 mm 1.7 16 | 15 | 13 | 13 | 1.3 80x100
7,0-8,5 mm 23 23 | 21 | 18] 1.8 | 18 100x100
8,5-10,0 mm 2,8 28 | 25 | 22 | 22 | 22 80x120
10,0-12,0 mm 33 32 | 29 | 25 | 25 | 25 100x120
11,0-13,0 mm 3,7 35 | 33 | 28 | 28 | 29
14,0-16,0 mm N/A 47 | 41 | 35 | 36 | 37 | 23mmPbcam

siparisleriniz
yukaridaki ebatlarda
stoklarimizdan
16,0-18,0 mm N/A N/A | 46 4 41 | 43 kargilanir. Buyuk
Olcllerde teslimat
stiresi 4-6 haftadir.

*N/A : Ol¢iilmemis deger.




Koruyucu Bariyerler ve Tavan Ray Sistemleri

Tavana monte koruyucu bariyer Model 354

Ergonomik dizayni ile hasta lizerinde hareket ettirilebilen ve ylksekligi
ayarlanabilen bariyer hekimin g6zini ve vicudun st kismini x-ray

isinlarindan maksimum duiizeyde korumaktadir.

Merkez baglantili kursun akrilik cam istenilen sekilde dondiirilebilir ve

asagi yukari hareket ettirilebilir.

® stenilen acida baglanabilir mafsalli 0.5 mm kursun akrilik

® Bariyer maksimum koruma igin hasta Gzerine konumlandirilabilir
® Ozel kesilmis kenarin yonu (sag-sol) montaj sirasinda belirlenebilir
® Eger daha genis bir koruma istenirse kesilmemis kenarl akrilik yatay

olarak monte edilebilir

® 0.5 mm Pb degerinde kursun perde akriligin alt kismina eklenebilir (istege bagl)

® Farkl Slciler mevcuttur.

Tavana monte koruyucu bariyer Model 351

Bu bariyerin kursun akrilik cami dagilan radyasyondan gozleri ve vicudun
Ust kismini en etkili sekilde korumak i¢in hasta Gzerine konumlandirilabilir.
Genis cami hekime ve asistanlarina daha glvenli bir alan sunar.

Cam istenilen en uygun aclya gore dondirilebilir ve acil midahele

durumlarinda derhal kaldirilabilir.

® 60x80 cm 0,5 mm kursun akrilik cam dagilan rasyasyondan gozleri ve

vicudun Ust kismini korur
® Kullaniciya daha genis bir koruma alani sunar

® Maksimum koruma icin kesilmis kenar hastanin lzerine yerlestirilebilir

® Kesilmemis versiyonuda mevcuttur.

® 0.5 mm Pb degerinde kursun perde akriligin alt kismina eklenebilir (istege baglh)

Tavana monte koruyucu bariyer Model 350

Bu kompakt bariyerler 2.0 mm kursun esdederli ylksek kaliteli kursun

cami sayesinde gozleri maksimum seviyede korumaktadir.

Camlar en ideal acly1 bulmak icin yatay veya dikey sekilde konumlandirilabilir. Bu
ayrica daha net bir goriintli almak icin yansimalarin engellenmesine yardimci olur.

® Kolay kullanim

® Gozler ve tiroitler icin maksimum koruma saglar
® 30x40 cm veya 40x50 cm Ol¢lleri mevcut

® 2.0 mm Pb cam ve 0.5 mm Pb perde (@150kV)

® Farkl perde uzunluklar mevcuttur. (Istege bagl)

Tavan Ray Sistemleri ve Cerrahi Lambalar

Ray sistemi maksimum hareket esnekligi sunan bir sistemdir. Koruyucu
bariyeri veya lambay! kolayca uygulama alanina ¢ekebilir, kullanilmadigi
durumlarda uygulama alanindan 5.5 metre uzakhga kadar itebilirsiniz.

® Ray sistemi 2.5 metre uzunlugunda, kompakt, uygulama ve kullanimi
son derece kolaydir. Tavan boyunca istenilen acida konumlandirilabilir.

® Ray sistemleri oda icinde hareketi kisitlayan ekipmanlarin oldugu

durumlar icin idealdir.

® Pirlizsliz calisan ray sistemi bir veya iki tane bariyeri yada lambayi

tasirken, bunlarin kombinasyonu da uygulanabilir.

® Bagimsiz bir bariyer veya lamba istenildigi taktirde ekstra bir tasiyici

ile ray sistemine eklenebilir.

Biitiin tavana monte koruyucu bariyerler sabit olarak tavana, rayl sistemlere
veya duvara (cerrahi lambali ve lambasiz sekilde) uygulanabilir.
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Kursun Kaplama

Radyasyon glivenligi ve yonetmeligi dogrultusunda, Rontgen, Bilgisayarli Tomografi, Tomografi, Radyoterapi oda
duvarlarinin gavenilir bir kursun kaplama isleminden gegirilmesi gerekmektedir. Firmamiz kursun kaplama
hizmetinin yaninda yine bu odalarda kullanilan her ebatta kursun cam ve kursun kapilar ile oda glvenligini tam
olarak saglamaktadir. Liitfen oda krokinizi géndererek teklif aliniz.

Teknik ekibimizle;
® Rontgen ve tomografi odalar TAEK standartlarinda kursun kaplama yapilir.
® Panoramik dis réntgeni odalari tasarlanir ve zirhlanir.

® istenilen 6l¢ii ve modelde kursunlu kapi yapilir.
® [stenilen Ol¢lide sabit veya hareketli koruyucu paravanlar yapilir.

DUVAR VE ZEMMI HURSUN ZRHLAMA

MEVCUTDUVAR
TAVAN KURSUN TRHLAMA

KURSUN PLAKA

204 DEMR ROFL
NN TAVANBETON

ALGIPAN DEKORASYON KURSUN PLAKA

NEVCUTPLAKA
USTOCENR
HONSTROKSDvON

ASHATAVAN ‘_
VETATASYOND

Pencere, Yer ve Tavan izolasyonu

X-Ray Pencere izolasyonu

X-ray pencere izalasyon sistemleri kizakli kayar kapaticilar, saglam ahsap paneller ve arayayerlestirilmis kalibrasyonu
yapilmis kursun malzemeden yapilmaktadir.

X-Ray Yer izolasyonu

izolasyonda katranh kece kagidi ile birlikte kursun levhalar kullanilmaktadir. Levhalar baglanti noktalarinda ve duvar
kenarlarinda fazla birakilarak radyasyonun sizintisi engellenir.

X-Ray Tavan izolasyonu

Tavan izolasyonunda da duvar izolasyonlarinda kullanilan koruyucu kursun levhalar kullanilmaktadir. Paneller tavana
ahsap malzeme ile desteklenerek sabitlenir.



Rontgen Aksesuarlar

Pozisyon Yastiklari

Radyolojik tetkiklerde ve terapilerde kullanilan pozisyon yastiklari set
halinde sunulmaktadir. 2 dairesel, 1 silindirik, 1 dikdortgen, 4 ticgen,

2 prizma olmak tzere set 10 parcadan olusmaktadir.

Uriin Detayi Kod
Standart Takim Cantali (Kaplamasiz) 614013
Standart Takim Cantall 614113
CT ¢ekimleri Model Ulum 614118
Myocardiale Emissions - CT 360x650x200 mm

Yeni Polietilen Takim Cantali 614213
Cok Amacli Pozisyon Yastigi 666666

Hasta Minderi
Musteri istegi dogrultusunda farkli ebatlarda tretilebilir.
Standart Olciiler

En:60 cm
Boy: 200 cm

Hasta Minderi

Pozisyon Yastiklar

%

Kursun Harf ve Uyari Amblemleri

Kursun harflerin farkh sekillerde harf ve sayilari mevcuttur.
Uyari amblemlerinin radyasyon alanlarinda uyari amagli
kullanilmasi zorunludur.
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Kursun Harf DO NOT ENTER

Bilgisayarli Tomografi Grayshield G6z ve Tiroit Koruyucular

Grayshield g6z ve tiroit koruyucular (1.4 mm kalinliginda) 0.125 mm Pb kursun esdegerinde koruma saglamaktadir.

Grayshield Tiroit Koruyuculari

Grayshield Tiroit Koruyucular adem
elmasinin Gzerine tam

olarak uyacak sekilde

dizayn edilmis ve x-1sinlarina
duyarl tiroit bezlerinin tomografi
ve diger rontgen ¢ekimlerinde
maruz kaldigi radyasyondan
korumak igin Uretilmistir.

Grayshield G6z Koruyuculari

Grayshield G6z Koruyucular
g0Ozin 6n ve yan kisimlarini
kaplayacak sekilde tasarlanmis ve
kafa tomografileri ve diger
réntgen ¢ekimlerinde hastanin
maruz kaldigi x-1sinlarini dnemli
derecede azaltmaktadir.
hipoalerjen yapistirici bantlari
sayesinde her yliz tipine
uygulanabilir.

Grayshield Tiroit ve Goz Koruyucularin tek kullanimlik olmasi bulasici hastaliklarin yayilmasini engeller.
Koruyucular baryum siilfattan olusmaktadir ve evsel atiklar gibi ¢cope atilabilir.
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Negatoskoplar

TEKNiK OZELLKILER

- 34 mm kalinhk

-TFT - LCD ekran aydinlatma teknolojisi ile homojen isik
dagihmi

-Rontgen, Mamografi, MR ve CT filmlerine uygun 6zel 1sik
karakteristigi

- Cok bolmeli modellerde istenilen bolgenin
kullanilabilmesi

- Filmleri okumayi kolaylastiran 6zel 1sik rengi ve siddeti
- 6-8 yil arasi lamba 6mru ile bakim ve malzeme
masraflarindan maksimum tasarruf

- Titresimsiz 1stk kaynagi sayesinde minimum g6z
yorgunlugu

- Kullanilan lambalar (CCFL / LED) ile eneriji tasarrufu
-DC 12V veya AC 220V kullanim segenegi

- Teknolojik ve dekoratif gériniim

- istege gore 6zel Gretim imkani

- Duvara yatay ve dikey asilabilme 6zelligi

- Arka ayaklikla masa tstu kullanilabilme

-2 yil garanti

alam garakdrmeyen chenenit bdleum

(erKaybetntdde iiTe Wdytanta Uy

Omurilik cekimleri icin dikey Negatoskop

iRIS ISIGI TIP iRiS CEVRESI | AYDINLIK GUCU | KOD NO
Standart 5-100 mm 70.000 lux 643170
Model - An 5-100 mm 70.000 lux 643171

NOT: Mamografi icin dortlli grup negatoskop icin bilgi aliniz.
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STANDART MODELLER

Panoramik Negatoskop
(25x40 cm) KOD: 643006

Tekli Negatoskop
(44,7x51,4 cm) KOD: 643100
W ——

Ciftli Negatoskop
(80,4x51,4 cm) KOD: 643101

Uclii Negatoskop

(116,4x51,4 cm) KOD: 643102

Dortlii Negatoskop
(151,6x51,4 cm) KOD: 643103



Havali Kolon Seti

KULLANMA TALIMATI

1-Uygulama ucu ile lavman torbasini birlestiriniz.

2-Biitlin klempleri kapatiniz.

3-Hazirladiginiz soltisyonu, lavman torbasina bosaltiniz.

4-Lavman torbasi kapagini sikica kapatiniz.

5-Hastaya uygulamadan 6nce, uzatma hortumundaki klempi acarak, sollisyonun uygulama ucuna kadar
ulasmasini saglayiniz.

6-Uygulama ucunu uygun bir madde (vazelin) ile kayganlastiriniz.

7-Uygulama ucunu yavasca, rektum icine yerlestiriniz.

8-Sisirme pompasini bir defa sikarak silikon balonu sisiriniz.

9-Uygulama ucundaki klempi agarak sollisyonu hastaya veriniz.

10-Kolon icine hava vermek icin, ince hava giris hortumunu kullaniniz ve bu islemi fluoroskopi altinda yapiniz.
11-islem sonlandiginda, uygulama ucunu cikartmadan énce klempini acarak silikon balonun havasini
bosaltmayi unutmayiniz.

A) SLIMLINE - UC YOLLU CiFT KONTRAST KOLON UCU

1-Radyoopak maddenin viicuda verilmesi icin 18 mm ¢apli esnek uygulama ucu ve klempli hortumu
2-Ucun uygulama sirasinda viicuttan ayrilmasini dnlemek icin tasarlanmis silikon balon ve balonu sisirmek
icin klempli hava girisi

3-Havali radyografik cekimler icin klempli hava girisi,

B) SLIMLINE -TEK YOLLU CiFT KONTRAST KOLON UCU

1-Radyoopak maddenin viicuda verilmesi icin 18 mm ¢apli esnek uygulama ucu ve klempli hortumu,
2-Ucun uygulama sirasinda viicuttan ayrilmasini dnlemek icin tasarlanmis silikon balon ve balonu sisirmek
icin klempli hava girisi

C) LAVMAN TORBASI

1-Sollisyonun akisini hizlandirmak icin 6zel olarak tasarlanmistir.
2-Olcekli ve tam dolduruldugunda 3000 ml soliisyon alabilir.
3-Vidali ve hava girisli kapak

4-Klempli uzatma hortumu

DIKKAT EDILMESiI GEREKEN HUSUSLAR

1-Uygulama sirasinda vinil veya latex iceren eldivenler, latexe karsi bildirilen anaflaktoit reaksiyonlar nedeni
ile kullanilmamalidir.

2-Uygulama ucu rektuma yerlestirilirken, senkop olusumunu, vazovagal reaksiyonlari dnlemek icin vagus
sinirine baski

yapilmamasina 6zen gosteriniz.

3-Uygulamayi gereginden hizli yada derine yapmayiniz. Rektumun yirtiimasina neden olabilirsiniz.
4-Uygulama ucundaki silikon balonu, pompayi bir defa sikarak ve yaklasik 100 cc hava ile sisiriniz.
Gereginden fazla hava verildiginde icerde patlayarak hastada hasar olusturabilir veya hastaya agr verebilir.

BU URUN; CIFT KONTRAST VEYA TEK KONTRAST iCiN KULLANIMA UYGUNDUR. TEK KULLANIMLIKTIR.
SiSIRME POMPASI TEK KULLANIMLIK OLMADIGINDAN SET iCERIGINDE YOKTUR. iISTENDIGINDE
FIRMAMIZDAN TEMIN EDILEBILIR. YANABILIR GEVREYE DUYARLI PLASTIKTEN iMAL EDILMISTIR.
UYGULAMADAN SONRA UYGUN BiR SEKILDE iIMHA EDINiz.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

1-Bu Urln kolostomili hastalarda kullaniimamalidir.

2-Sisirme balonu;

a) Derin olmayan rektal anastomozlarda,

b) Prokit yada inflamatuar veya neoplastik rektum hastaliklarinda
¢) Yeni rektal cerrahi girisimlerde kullaniilmamalidir.

Havali Kolon Seti
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RADYASYON KORUYUCU

EKIPMANLAR
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AKTIF DIS TiCARET
Altunizade Mah. Kusbakisi Cad.
Asuroglu Sit. D Blok No:25 D:1/2

Uskiidar / istabul
Tel.: 0216 474 45 48 - 474 51 91
Faks: 0216 474 48 19

www.aktifxray.com.tr | info@aktifxray.com.tr

0598

aktif x-ray

30.03.2018 tarihinde
Detay Ofset Matbaacilik
ve Etiket Yilmaz Bekgi
tarafindan Kosgeb
destegi ile 3000 adet
bastirilmistir.
www.kosgeb.gov.tr
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